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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   CHARP. - MENUISERIE BOIS

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°3 : CHARPENTE - MENUISERIE BOIS                                 

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  Travaux de plancher en caillebotis bois

 1.1

    15.30 X  7.80 119,340       

     1.40 X  1.40 X  3.14 -6,154       
113,186       

    15.30 X  6.00 91,800       

     3.00 X  1.70 -5,100       
86,700       

199,886       

                  199.886 X  1.05 209,880       
      M2 209,88

 1.2

     5.50 X  1.20 6,600       

     5.50 X  1.80 9,900       
      M2 16,50

 1.3

 5F  1.00 X  0.40 2,000       
 4F  1.00 X  0.20 0,800       

      M2 2,80

 1.4

     0.90 X  1.20 1,080       
     1.40 X  1.90 2,660       
     0.70 X  2.50 1,750       
     0.70 X  2.00 1,400       

      M2 6,89

A Reprendre
bâtiment 2

A Déduire
emprise de la tourelle

CAILLEBOTTIS EN BOIS classe 4 POUR PLATELAGE DES BATIMENTS Y COMPRIS: 
- fourniture et pose suivant calepinage

bâtiment 1

A Déduire
bassin

plateforme est

CAILLEBOTTIS EN BOIS classe 4 POUR PLATELAGE DE L'ESCALIER DE LIAISON Y COMPRIS: 
- fourniture et pose

ASSISE EN BOIS classe 4 EN PLANCHE MASSIVE Y COMPRIS: 
- fourniture, pose et fixations sur gabion

sur gabions du bâtiment 2

coef. 1.05 pour traitement des rives

CAILLEBOTTIS EN BOIS classe 4 POUR PLATELAGE DES PASSERELLES DE LIAISON Y COMPRIS: 
- fourniture et pose

passerelle de liaison entre cave et bâtiment
3
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   CHARP. - MENUISERIE BOIS

CHAPITRE I : SITE ARCHEOLOGIQUE                                       
LOT N°3 : CHARPENTE - MENUISERIE BOIS                                 

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  Travaux habillage bois sous face couverture

 2.1

 2F 12.00 X  5.00 120,000       

 2F  5.90 X  3.20 37,760       

          157.760 X  1.10 173,536       
(0301) M2 173,54

 2.2

                                SURF(0301) 173,540       
      M2 173,54

égouts

PEINTURE SUR OUVRAGES EN BOIS NEUF Y COMPRIS: 
- travaux préparatoires et de finition

LAMBRIS EN PLANCHES DE BOIS "châtaignier Y COMPRIS: 
- fourniture et pose 
- traitement des rives, égout....

Bâtiment 3 
- cave du corps de logis

Bâtiment 2 
- tourelle d'escalier

coef. 1.10 pour habillage des jouées et
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   CHARP. - MENUISERIE BOIS

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE                      
LOT N°3 : CHARPENTE - MENUISERIE BOIS                                 

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

1 CHAPITRE       1 :  Travaux préparatoires

 1.1

      FORFAIT

 1.2

      FORFAIT

CAILLEBOTTIS EN BOIS classe 4 POUR PLATELAGE DES BATIMENTS Y COMPRIS: 
- fourniture et pose suivant calepinage

dans le choeur

PROTECTIONS PROVISOIRES DES OUVRAGES ET MOBILIERS NON DEPLACES Y COMPRIS: 
- montage et démontage
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 19 - SOUDAINE-LAVINADIERE - SITE ARCHEO.   CHARP. - MENUISERIE BOIS

CHAPITRE II : RESTAURATION DU CHOEUR DE L'EGLISE                      
LOT N°3 : CHARPENTE - MENUISERIE BOIS                                 

Ordre Désignation des Articles Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Rappel  U Quantité

2 CHAPITRE       2 :  Ouvrages de menuiserie

 2.1

      UN 1

 2.2

     0.80 X  1.90 1,520       

            1.520 X  2.52 3,830       
      M2 3,83

 2.3

 1F  2.50 2,500       
      M2 2,50

estimation

en façade nord de l'église

PEINTURE SUR OUVRAGES EN BOIS NEUF Y COMPRIS: 
- travaux préparatoires et de finition

coef. 2.52

PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUE NEUF Y COMPRIS: 
- travaux préparatoires et de finition

PORTE EN CHENE A 1 VANTAIL A DOUBLE COURS DE PLANCHES Y COMPRIS: 
- fourniture, façonnage et pose 
- ferrage et quincaillerie
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