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fond de plan : rapport de fouille archéologique 2011
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murs / fragments de murs / structures
anciennes destinés a rester visibles
(restauration, remontages ponctuels)

- seconde moitié XII¢ s. / début XIII¢ s
- XIIE s. & fin XIVE s
XVes. / milieu XVIIEs.

- (trois phases)
- milieu XVII®s, a XX¢

o

murs / fragments de murs / structures
anciennes a protéger et a réensevelir
(suggérés par les aménagements projetés)

XII* s. a fin XIVe s

XVes. / milieu XVII¢s

- (trois phases)
- milieu XVII®s, a XX¢

o

Nota : datation et n°® des batiments principaux
cf. Rapport de fouille 2011
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Plan archéologique - Murs et substrat (dont fosses) Etat 2013
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© P. Conte - Plan fourni par le SRA du Limousin

Substrat atteint a faible profondeur |
(fondation mur ou niveau d'apparition des fossés) .

Substrat plus profond, flanc des fossés,
fosses.

Parties les plus profondes du substrat
(fond des fossés, fond du BAT 3)
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Vue aérienne du site. Etat fin de fouille 2009
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© photo D. Louis. 2009. D. P. Conte - Le prieuré du Saint-
Sépulcre de Lavinadiére. Opération 2009-2011.
Rapport de fouille. SRA du Limousin
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Bdtiments 1, 4, cour - fouilles archéologiquies
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source photos et fond plan : Rapports de fouilles. SRA du Limoutsin

LEGENDE
murs / fragments de murs destinés
a rester visibles (restauration et
remontage particl)

Nota : n° des batiments principaux et n°® des murs
cf. Rapport de fouille 2011

et J;L _. o '.

S ol ; DR
Vue partielle du bdtiment 1 et de la cour. (état fouille 2010).
CONTE Patrice. Prieuré du Saint Sépulcre, église de La Vinadiere.

Fouille programmée 2009/2011. Rapport 2010. SRAL. Février 2011.
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Vue verticale du secteur est. (état fouille fin 2011).

CONTE Patrice. Prieuré du Saint Sépulcre, église de La Vinadiere. o .

Fouille programmée 2009/2011. Rapport 2011. SRAL. Février 2012. ;//;Zetl%lez;n]”:fln;’iieg —l;;aile) nord

(état fouille 2010).

CONTE Patrice. Prieuré du Saint Sépulcre,
église de La Vinadieére. Fouille programmée
2009/2011. Rapport 2010.
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source photos et fond plan : Rapports de fouilles. SRA du Limousin

LEGENDE

murs / fragments de murs destinés
a rester visibles (restauration et
remontage particl)

Nota : n° des batiments principaux et n° des murs
cf. Rapport de fouille 2011
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ETAT EXISTANT
Batiment 3 - fouilles archéologiques
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LEGENDE source photos et fond plan : Rapports de fouilles. SRA du Limousin
murs / fragments de murs destinés a rester visibles
(restauration et remontage partiel)

Vue depuis le sud

CONTE Patrice. Pricuré du Saint Sépulcre,

église de La Vinadiére. Fouille programmée 2009/2011.
Rapport 2010. SRAL. Février 2011.

Nota : n° des batiments principaux et n°® des murs
cf. Rapport de fouille 2011
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dessin Catalina Defta

murs / fragments de murs / structures
destinés a rester visibles

numéro de mur

ct. Rapport de fouille 2011
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et panneau autoporteur pour fixation
sous-face en lambris chataignier

poutres, fermes, pannes, contreventements
¢n acier corten

poteau métalique HE 200B,

(acier corten), platine de

fixation, socle en béton et

fondation sur micropieux

1 assise teck ép 2,5¢cm

o
& i XII‘ tasseaux ; fixations sur gabions
solivage acier et poutraison B
ouest £ p est
) appuis ponctuels en magonnerie
0,00 réf. L . ,
soubassement gglise ‘
I =

| 500

I comblement des fouilles : forme structurante
| et drainante avec forme de pente

/

—_—

protection des fouilles
(film géotextile)
COUPE AA éch. 1/50¢



couverture bac métal avec

isolation entre pannes, pare vapeur,
et panneau autoporteur pour fixation
sous-face en lambris bois chataignier

fermetures en rive bois chataignier

ouest

250

dallage en pierre

mur ancien

vestiges tourelle d’escalier : consolidation,
rejointoiement, remontage partiel (liseret
de démarcation en ardoise), fagon d’arase

"~ charpente métallique : poutres, fermes,
pannes, contreventements en acier corten

poteaux HE 200B acier corten est
marches monolithes en pierre finition
layée dessus et face vue sur forme de
pose en mortier de chaux

0,00 réf.
soubassement église

socle béton armé

ELEVATION OUEST - EST éch. 1/50¢

garde-corps (batiment 4) : lisses et montants
en fer forgé. Fixations et systéme d’ancrage
sur gabions

poteaux métaliques (acier corten),
hauteurs variables, socles en béton

empierrement gravillonné
sur forme drainante
(var. stabilisé) \

nord

murs anciens : consolidation, rejointoiement,
remontage partiel fagon d’arase pour pose
de dalles en pierre et/ou gabions

i
k

PROJET
février 2017

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

BATIMENT 2

Abri tourelle d’escalier - Elévation, Coupe 1/50¢
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BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
dessin Catalina Defta

7 7 | | T
& = T 0 1 2 25m
A - -1,00
I
|
couverture bac métal avec
sous-face en lambris chataignier
sol : lames teck (bois eco certifiés) ép 2,5cm, : =

largeur lames 14cm, longueurs 150 a 300¢cm,

finition dessus sciée, fixations invisibles sur

solivage acier et poutraison BA préfabriqué

70 450

assise teck ép 2,5¢m sur tasseaux ;

fixations sur gabions poteau métalique HE 200B,

(acier corten), platine de
fixation, socle en béton et
fondation sur micropieux

gabions : cage en fils galvanisés maille /|
rectangulaire, avec cloisons supplémentaires
pour remplissage des parements vus avec
pierres de nature différente

0

F

empierrement gravillonné
sur forme structurante et
drainante (cour)

sud

| 0,00 réf.
_soubassement église

batiment sur poteaux

COUPE BB éch. 1/50¢

____'t:t_’_JV

\

batiment 2

T T ——
il SuaRsariaLa AL i i it U
ENREN] J TOLTTLIILE] T T § — RTam T -
= £t = s
= : g P
=== = =~ hehae e = >_:]‘.VI>1‘7__ =

abri tourelle d’escalier

\
T

1,00

cour




NORD SUD 0,00 réf.

., . . ' o cour soubassement €glise PROJET
- sol : lames bois éco certifié (teck) ép 2,5cm, février 2017
largeur lames 14cm, longueurs 150 a 300¢m, 'O,4O . .
finition dessus sciée, fixations invisibles sur fermeture en rive (teck)
solivage acier et poutraison BA préfabriqué 4 . . - . Correze

r marche monolithe en pierre finition layée SOUDAINE-LAVINADIERE
appuis ponctuels en magonnerie I I 1 / sur forme de pose en mortier de chaux B
comblement des fouilles (emprise des bitiments) T= C I o N~ remontage ponctuel, stabilisation, Restauration et mise en valeur du
forme structurante et drainante (cailloutage) avec ‘S ~—- rejointoiement (mur ancien) site archéologique et restauration
fi d t : T ) ) du choeur de Uéglise
orme de pente ~ ; Ly G / , empierrement sur forme structurante et drainante (cour
& = 4 #; .
protection des fouilles (film géotextile) ] - ii——_/_ A ) BATIMENT 2
= ; _ Détails 1/20°
17
, i BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
DETAILS DE PRINCIPE éch. 1/20¢ dessin Catalina Defta
(marche en pierre)
LEGENDE

- sol : lames bois éco certifié (teck) ép 2,5cm, M66  numéro de mur

largeur lames 14cm, longueurs 150 & 300¢m,

finition dessus sciée, fixations invisibles ‘
dalle en pierre ép 12¢m

dalle en pierre ¢p 12cm assise teck ép 2,5cm structure : finition layce dessus et faces
finition lay€e dessus et faces sur tasseaux ; fixations sur gabions - solives acier (46mm x 78mm hr) TPE AA80 vues sur forme de pose en
vues sur forme de pose en mortier de chaux
mortier de chaux et/ou gabions gabions : cage en fils galvanisés maille rectangulaire, - poutres préfabriquées BA (8cm x 12¢m hr) . o

_ o avec cloisons supplémentaires pour remplissage des poteau métalique HE 200B mur ancien : consolidation,
mur ancien : consolidation, parements vus avec pierres de nature différente comblement des fouilles (emprise des batiments) : (structure abri), platine de rejointorement, remontage
rejointolement, remontage forme structurante et drainante (cailloutage) avec fixation, socle en béton et partiel avec liseret en
partiel avec liseret en ardoise, remontage ponctuel, stabilisation forme de pente fondation sur micropieux ardoise, fagon d’arase

facon d’arase
mur transversal .
( ) empierrement sur forme

protection des fouilles (film géotextile) .
structurante et drainante

i tuels (béton) des .
NORD ?ff;;;ggg; cls (béton) des niveau des fouilles archéologiques /| (cour) \
i / 1 0,00 réf. . F
'0,30 | soubassement ¢glise B SUD
-0,40
P — BE 7
LN e L 1 LT
/.**”- .-“53)1“-{;;;5 ;“,‘f__‘, ‘ (
gadsia| . = = | S
S Q W x :
ot — Q‘an.Q;v e “
— /{100 : 9 ; 1\ -
j - ’
— - - M17 .

DETAILS DE PRINCIPE coupe nord -sud  éch. 1/20¢ — — —
0 20 40 60 80cm 1m




PROJET (PRO)

février2017
Correze
poteaux métalliques SOUDAINE-LAVINADIERE
sur socles béton
calade Restauration et mise en valeur du

site archéologique et restauration

du choeur de I’église
=0 =P X AN g - x 5; ; : o y N - b € { NN écrans patﬁe-vent en BATIMENT 3
e : TRat . ’ ; i : EHIA o tissus architecturaux tendus Plan, coupes 1/100°
18
pagsserelle cai
sur st Stalli ‘ ,
Rl o b b B S BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
L escalier . l dessin Catalina Defta
‘métallique vestige de la ‘ o s
et upitd colonne centrale TR/
: S en pierre | ol
;& : T G - _l—-——'-'—_tﬁ _-J
- : 4 @ 11 I NS 2.
Toacy : g ol LUNK < } Ne , | 75t 0 1 2 3 4 5m
g ) e Y g : Y ' raien 7 cave du corps
R =052 Trenisy L) i J de logis (bat. 3)| -3.30NR 4
== > 2 SN tere battue | =
0L sol terre battue
._ : 78}: | consolidation, rejointoiement,
re i [ i ' remontage partiel des magonneries
<3
consolidation, rejointoiement, A
lisse protection remontage partiel des magonneries

LEGENDE

protection des vestiges, remblai
(forme structurante et drainante)

PLAN  éch. 1/100¢

remise en place des consolidation, remontage particl
pierres tombales et/ou - de maconneries anciennes
remplacement par des copies

—-\.\
7--}\‘\<_"\/
magonneries en place :
consolidation, remontage
. . . 1y . . . couverture en bac métal|  partiel
caillebotis teck escalier métallique empierrement passerelle caillebotis teck calade
gabions
= T "E_,,J =

=le) NG R i = =

l M T ? B J-.—;}L-’ ‘ ] ; ' hry "“. A

2 * # - " L s

L - | ¥ . i e ‘.';'_..J_"‘{:;:: 4 i !

‘ | e om !“} 5
= - I 1
| “ — I — '
‘ : . = = S
dR N IR T - | o2 — g}
ik 0 e & £z
. 2% =l o
. 3\3, g
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écrans pare-vent

sud en tissus

architecturaux tendus

0,00 réf.

soubassement église

- 1,00

- 2,00

- 3,00

ouest

comblement des fouilles : forme
structurante et drainante avec
forme de pente

protection des fouilles
(film géotextile)

0,00 réf.
soubassement église

-1.10 sol batiment 3

couverture bac métal avec

isolation entre pannes, pare vapeur,
et panneau autoporteur pour fixation
sous-face en lambris chataignier

magconneries anciennes : consolidation,
rejointoiement, remontage partiel (liseret
de démarcation en ardoise), fagon d’arase

-0.70 arase \

=

remise en oeuvre de
la colonne centrale
en pierre

280

[] socle béton armé

[ 1‘“1"73 -

nord

~- charpente métallique : poutres, fermes,
pannes, contreventements en acier corten

-1.30 sol plateforme Est

PROJET
février 2017

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

BATIMENT 3
Coupes 1/50°
19

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

dessin Catalina Defta

- 1,00 y | l
\ r / 470 |
[ \ |
. - -
49 0Sse
- M43

-

|

M51 |

\QJ

L]

1
l
l
MSS

-3.30 sol cave

[ sol terre battue

N

: \
o -J:;LL j — — I
J_ 0 1 2 2,5m
COUPE SUD-NORD éch. 1/50¢
sous-face en lambris chataignier
120 540 410 [E 120
: ¢ i . passerelle lames bois eco certifi¢ ) ) o
:lrlr;pflgrrrrrf;n derrellir%;flrel onne (teck) ép 2,5¢m sur structure métallique, | maconneries anciennes : consolidation, .
garde-corps fer forgé rejointoiement, remontage partiel (liseret cerans pare-vent cn ) est
, A . s tissus architecturaux tendus
gabions | de démarcation en ardoise), fagon d’arase [ e
=T, | ‘ ekl
' |



150

180

e
100 | ) &

130

écrans pare-vent en
tissus architecturaux tendus

0.00 réf.

soubassement église

-3.30 sol cave

- structure ¢€cran pare-vent

_poteau métalique HE 200B,
(acier corten)

~— platine de fixation

socle en béton 30 x 30 x hr variable

DETAIL POTEAU ABRIS (plan) éch. 1/10¢

| -1.30 sol plateforme Est _ L0

- 2,00

ELEVATION EST éch. 1/50¢

couverture bac métal avec
isolation entre pannes, pare vapeur, -
et panneau autoporteur pour fixation
sous-face en lambris bois chataignier

PROJET

Jjanvier 2017
Correéze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

BATIMENT 3
Elévation Est 1/50¢, Détails 1/20¢, 1/10¢
20

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
dessin Catalina Defta

en acier corten

/
fermeture bois (rives)

profilé acier pour fixation écran
pare vent tendu type batyline

DETAIL CHARPENTE / COUVRTURE ABRI

poutres, fermes, pannes, contreventements

éch. 1/20¢




écrans pare-vent
tissus architecturaux

mobilier bois garde-corps, lisses en fer forgé

MATERIAUX caillebotis, platelage bois

acier Corten (teck, bois «éco certifiésy»)

couverture bac métal avec

isolation entre pannes, pare vapeur,
et panneau autoporteur pour fixation |
sous-face en lambris bois chataignier

|- poutres, fermes, pannes,

contreventements en acier corten
1

sol platelage teck, bois «éco certifiésy)
sur solives métal et longrines béton armé

platelage et sol en teck
(bois «éco certifiés»)
sur gabions et sur solives métal

et longrines en béton armé

poteau métalique (acier comblement et protection
corten), socle en béton et des fouilles
fondation sur micropi];m‘

comblement et protection
des fouilles

PROJET (PRO)
février 2017

Correze
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de I’église

ETAT PROJETE
Plateformes
Détails de principe, matériaux

21
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emprise des

sol gravier l

caniveau empierre empiel‘rement sur

gabions

batiments : protection
| des fouilles, forme
} drainante

forme drainante

pleine terre

pleine terre,
couche de terre
végétale

vestiges des murs
anciens : consolidation,
rejointoiement en
recherche, protection
bidime et / ou remontage
magconnerie formant
support des modules
de gabions et/ou dalles
pierre

fagon d’arase

mur ancien

niveau des fouilles

A
Ny -

archéologiques . ‘ —=
pleine terre } 5

——

Y, 2, ¥ .,r; . . . s . .
e Sl niveau des fouilles

archéologiques

pran
gpamne

pleine terre

DETAILS DE PRINCIPE éch. 1/50¢




N PROJET (PRO)
échafaudages en matériel tubulaire de pied

. : . . évrier 2017
cldture de chantier au droit des murs, planchers de travail, protections J

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

protection du dallage en pierre et du r
podium en bois du choeur, de I'allée |
centrale de la nef pur amenée de matériel

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de ’église

__—1‘__‘,__L

S

7 )
r_,—u— —

ETAT PROJETE
Egﬁse, choeur - intérieur
Installation de chantier éch. 1/200¢
Plan au sol éch. 1/100¢
22

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

protection des baies, menuiseries, etc,
J démontage et mise en caisse du retable,
— — déplacement et protection de ’autel
pendant la durée des travaux

PLAN EGLISE - Installation de chantier éch. 1/200¢ ‘

- réouverture de la baie nord :

Option : - démontage des magonneries de remplissage )
restitution de la marche - pierre de taille en complément pour enca(frement, linteau...
manquante de la chaire - Jointoiement au mortier de chaux

- enduits et badigeons en raccordement, patine d’harmonisation

Option :

présentation a la verticale des deux
dalles funéraires découvertes dans le
choeur (actuellement en dépot sur le
dallage dans la premiére travée de la nef)

PLAN SOL éch. 1/100¢ — i_{

Option : .
mobilier du choeur (stales, balustrade) : révision,
remise en état, nettoyage, cirage

4 5m




PROJET (PRO)
février 2017

Correze
— SOUDAINE-LAVINADIERE
Restauration et mise en valeur du
fausse voilte en lambris site archéologique et restauration
(hors périmetre de I’intervention) du choeur de I'église
ETAT PROJETE
i \ i i I Eglise, choeur - intérieur
! = ! ! Elévations Sud, Nord et Est éch. 1/10(F
:[ il a i v
o F- — _l - — -  —— Ay — p—— 4 23
- 1 8
v ol & -+ . BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
; LEGENDE
mobilier du choeur o = i ' = & | - ey .
(stales, balustrade) : - 1 b - ) limites de I’intérvention
révision, remise en état, B Y | I
nettoyage, cirage e Rl + |
(option) Blae 4
— N ~ ol | : = [— —
L o¥n ' | | | 0 1 2 3 4  5m
l'"l Traa ?‘ : ) ) |
L N =3 [ ‘
- |
murs nord et sud du choeur : ) présentation a la verticale de
- sondages stratigraphiques complémentaires, recherche dalle funéraire découverte dans le
systématique de vestiges U’enduits, badigeons, décors peints choeur (option)
- dégagement et consolidation des vestiges de polychromie mur est :
¢t des badigeons anciens - nettoyage général
e - réintégration de décor peint sur petites surfaces ou - consolidation des badigeons anciens décors peints du XVlIle s, du XIXe s.,
lacunes en recherche - réintégration de décor peint sur blason et litre funéraire d’une troisi¢me
- consolidation des enduits anciens petites surfaces ou lacunes époque dégagés et consolidés lors de

- - consolidation des enduits anciens la précédente campagne de travaux

fausse volite en lambris )
(hors périmétre de I’intervention)

\

:—\i e e e ws el ueae 3
- —-"'-.‘

i

. . I
- . i réouverture de la baie nord ;
présentation a la verticale de dalle ) porte un vantail en chéne a '
funéraire découverte dans le choeur (option)  restitution de la march double cours de planches,

ELEVATION NORD éch. 1/100° ' manquante de la chaire (option)  ferrures et gonds en fer forgé ELEVATION EST éch. 1/100¢




| 80 cm environ |

extérieur | |

lames intérieures verticales

pentures intérieures sur
gonds en fer forgé

. -

..

porte un vantail en chéne a
double cours de planches,
ferrures et gonds en fer forgé

intérieur | 100 II |
- | L |
|
PLAN
FT 2] =] +] = Fls
rl. - L4 a s ‘\I\
1IN R |
RN EE
I[Lj a a 5] i] DII—
\F & g N % ;l'r
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ces | | I
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I |
aaaNa il
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ELEVATION INTERIEURE

da

210

COUPE

T lames extérieures horizontali

clous forgés, téte en

pointe de diamant —____

jet d’eau en partie basse

PROJET (PRO)

février 2017
Correze
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de I’église

ETAT PROJETE
Eglise, choeur - intérieur
Détail porte. Plan, coupe, élévations éch. 1/20°

24
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0 20 40 60 80cm 1m
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serrure avec cache extérieur
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PROJET
février 2017

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

ETAT PROJETE
Table support Maquette 1/10¢
25

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
dessin Catalina Defta

TABLE SUPPORT MAQUETTE éch. 1/10¢

table-support maquette :

- structure profilés acier Corten

- cadre support pour maquette en pierre
- ancrage dans fondations béton armé
(dalle ou plots)

R 150 x 150mm

vue en plan

magquette du site en pierre
(échelle de la maquette 1/100°)




PROJET
février 2017

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

bitiment 1 ETAT PROJETE
bassin / .
choeur de lavaiorium Magquette du site
I’église 26
) ) emplacement )
Four puits }Dassll)n/ du portail BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES
avabo dessin Catalina Defta
Croix tourelle
= en pierre d’escalier maquette

chevet absidial du site

originel
béatiment
cimetiere canonial } — . — —ip STl
) : — TR - : " batiment
- 1 —— =20 — ‘sur poteaux
cave du coggs
de logis (bat. 3)

batiment 4

vue depuis le nord-est



Croix
en pierre

v
b,itrme.n
sur poteﬁux,

Ty

batuhent

\fb

£
sy

PLAN DE REPERAGE SIGNALETIQUE

& chevet agmdlal

originel

@ir)ﬁe@‘e canonial

— corniéres a ailes inégales

] o
- s

(ZC A N

plaque 420 x 300mm acier corten
comportant plan schématique et inscriptions
par marquage, gravure et découpe laser

fixation par rivetage

150x 75 x 9mm
acier Corten

sur fondation plot BA

BORNE SIGNALETIQUE éch. 1/10¢

PROJET
février 2017

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

ETAT PROJETE
Signalétique 1/10¢
27

BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES

dessin Catalina Defta

LEGENDE

borne signalétique structure corni¢re
acier Corten et plaque 420 x 300mm
acier corten (gravure et découpe laser)
fixation par rivets

plaque signalétique 210 x 300mm
acier Corten (gravure et découpe laser)




PROJET
février 2017

Correze .
SOUDAINE-LAVINADIERE

k..

VIO TEGA

Restauration et mise en valeur du
site archéologique et restauration
du choeur de Uéglise

ETAT PROJETE

Signalétique / Reférences

28
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